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sika - teak oil neutral
Olio superiore per teak, protegge il legno dal 
degrado causato dagli agenti atmosferici. 
Applicare sul legno asciutto con un panno 
pulito, una spugna o una spazzola, seguendo 
la direzione delle venature del legno. Attende-
re 5 minuti e rimuovere con un panno pulito. 
Applicare un secondo strato di olio se il legno 
è molto poroso.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
23 500 ml 1 pz 3450043567400 Trasparente
24 2,5 lt 1 pz 3450043567500 Trasparente
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sika transfloor® 352 sl
Adesivo/sigillAnte 
ibriDo uniVersale
SikaTransfloor®-352 SL è un composto 
bicomponente poliuretanico leggermente 
tixotropico ed esente da solventi apposi-
tamente formulato come riempitivo e livel-
lante per le superfici in acciaio poste sotto 
la copertura in legno dei ponti su navi ed 
imbarcazioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
17 Latta 25 kg 1 pz 3450085662000 Grigio
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aDesiVi ibriDi

• sika marine •

manutenzione ponti

sistema completo per coperte

sikaflex® 552 At
aDesiVo per assemblaggio
Sikaflex®-552 AT è un adesivo per assem-
blaggi elastici ad alte prestazioni basato 
sulla tecnologia dei Polimeri a Termina-
zione Silanica (STP) di Sika che indurisce 
con l’esposizione all’umidità atmosferica. 
Questo adesivo multiuso è adatto per ap-
plicazioni di incollaggio industriale sia per 
interni che per esterni.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
15 Cartuccia 300 ml 1 pz 3450170809003 Bianco
16 Cartuccia 300 ml 1 pz 3450170768003 Nero

sikaflex® - 298 fc
aDesiVo autoliVellante per 
incollaggio coperte
Sikaflex®-298 FC è un adesivo e si-
gillante monocomponente poliureta-
nico leggermente tixotropico speci-
ficatamente sviluppato per il settore 
nautico, che indurisce per reazione con 
l’umidità atmosferica formando un re-
sistente elastomero. Sikaflex®-298 FC 
soddisfa gli standard definiti dalla Inter-
national Maritime Organisation (IMO).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
18 Sacchetto 600 ml 1 pz 3457014506600 Nero
19 Latta da 10 lt 1 pz 3450907014117 Nero

sikaflex® - 290 dc pro
sigillante specifico 
per calafataggio
Sikaflex®-290 DC PRO è un sigillante 
poliure- tanico monocomponente, speci-
ficatamente formulato per il calafataggio 
delle giunzioni nel tradizionale rivesti-
mento in legno dei pon- ti nel settore 
nautico. Presenta un’eccellente resistenza 
agli agenti atmosferici e, quindi, è adatto 
per giunti aperti altamente esposti ad 
ambienti marittimi. Il composto sigillan-
te in- durisce formando un elastomero 
flessibile che consente un processo 
di carteggiatura rapido e semplice.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
21 Cartuccia 300 ml 1 pz 3450050918100 Nero
22 Sacchetto 600 ml 1 pz 3450007014003 Nero

sika - teak c+b
Detergente e sbiancante che unisce in un 
unico prodotto le proprietà del pulitore e 
dello sbiancante per il teak. E’ una soluzio-
ne a base ossalica studiata per la manu-
tenzione di ponti e coperte in teak o legni 
similari. Compatibile con tutti gli adesivi e 
sigillanti Sikaflex. Rimuove lo sporco sen-
za lasciare tracce, migliora l’aspetto del 
teak, preparandolo per l’applicazione del 
Teak Oil, completamente biodegradabile 
(EC 64872004), soddisfa le nuove nor-
mative europee di igiene e sicurezza, uti-
lizzo semplice e veloce, può essere diluito 
(2:1) o utilizzato puro.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
25 500 ml 1 pz 3450043567400 Trasparente
26 2,5 lt 1 pz 3450043567600 Trasparente

sikaflex® - 221 lv
Adesivo A bAssA viscositÀ 
per incollaggio coperte 
(con sottovUoto)
Sikaflex®-221 LV è un sigillante poliure-
tanico tixotropico multifunzionale di alta 
qualità che indurisce per reazione con l’u-
midità atmosferica formando un resistente 
elastomero. 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
20 Sacchetto 600 ml 1 pz 3450071360000 Nero
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aktiVator

• sika marine •

primer

sika® remoVer 208
Detergente a base solVente 
per superfici non porose 
fortemente contaminate
Sika® Remover-208 è un detergente 
trasparente incolore a base solvente per 
substrati verniciati. Inoltre è usato per 
rimuovere tracce di prodotti Sikaflex®. 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
31 Flacone 1 lt 1 pz 3450011756900 Trasparente

sika® aktiVator 205
promotore Di aDesione a 
base solVente per substrati 
non porosi
Sika® Aktivator-205 è un promotore di 
adesione trasparente a base solvente, che 
reagisce con l’umidità e deposita i gruppi 
attivi sul substrato. Questi gruppi fungono 
da collegamento tra substrati e primer o 
sigillanti / adesivi. Sika® Aktivator-205 è 
progettato per il trattamento di superfici da 
incollare prima dell’applicazione di adesivi 
e sigillanti Sikaflex® e Sikasil®.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
27 Flacone 250 ml 1 pz 3450020500925 Trasparente
28 Latta 1 lt 1 pz 3450023717001 Trasparente

sika® aktiVator 100
promotore Di aDesione 
a base solVente per Vari
substrati
Sika® Aktivator-100 è un promotore di 
adesione trasparente a base solvente, 
che reagisce con l’umidità e deposita i 
gruppi attivi sul substrato. Questi gruppi 
fungono da collegamento tra substrati 
e primer o sigillanti/adesivi. Sika® 
Aktivator-100 è specificamente formulato 
per il trattamento di superfici da incollare 
prima dell’applicazione di poliuretani Sika 
monocomponenti.  

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
29 Flacone 250 ml 1 pz 3450014310925 Trasparente
30 Latta 1 lt 1 pz 3450011757000 Trasparente

sika® primer 206 g+p
per Vetro Vernici e plasticHe
Sika® Primer-206 G+P è un primer liquido 
di colore nero che polimerizza mediante 
esposizione all’umidità atmosferica, ap-
positamente studiato per il pretrattamento 
delle superfici interessate all’incollaggio 
diretto con gli adesivi poliuretanici Sika®.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
32 Flacone 250 ml 1 pz 3457099023925 Nero
33 Flacone 1 lt 1 pz 3450077402001 Nero

sika® primer 209 D
per Vetri organici e 
superfici Verniciate
Sika® Primer-209 D è un liquido pigmen-
tato nero di bassa viscosità che secca per 
reazione con umidità atmosferica. Viene 
utilizzato per preparare superfici verniciate 
e substrati plastici prima di effettuare in-
collaggi con prodotti Sikaflex®.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
34 Flacone 250 ml 1 pz 3450011381800 Nero

sika® primer 290 Dc
per legno
Sika® Primer-290 DC è un liquido traspa-
rente giallognolo a bassa viscosità che 
secca per reazione con l’umidità atmosfe-
rica. Viene utilizzato per pretrattare doghe 
in legno prima di operazioni di incollaggio 
con Sikaflex®-298 o di calafataggio con 
Sikaflex®-290 DC. È formulato per l’uso 
sui seguenti substrati: teak - mogano - pino 
dell’Oregon - sughero - vetroresina base 
poliestere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
35 Flacone 30 ml 1 pz 3457099035930 Trasparente
36 Flacone 250 ml 1 pz 3457099020925 Trasparente
37 Flacone 1 lt 1 pz 3450907114101 Trasparente
38 5 lt 1 pz Trasparente

sika® multiprimer
Sika Marine Multiprimer è un primer li-
quido a bassa viscosità che aumenta 
l’adesione dei prodotti Sikaflex su vari 
substrati. 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
39 250 ml 1 pz 3450018477900 Trasparente
40 1 lt 1 pz 3450018478100 Trasparente



pistola aria 
compressa
saccHetti Da 600ml.
Modello ad aria compressa per sacchetti 
da 600 ml. con regolatore della pressio-
ne dell’aria. Sistema con valvola deflusso 
dell’aria incorporata. Completo di 5 ugelli

R. L. Contenuto Conf. Codice
46 600 ml 1 pz 3450047050000

PistolA silicone
tubo alluminio
cartucce Da 300 ml.
Impugnatura in fusione di alluminio verniciata 
a polvere, tubo portacartuccia in alluminio, 
spessore 0,9 mm  Meccanismo di spinta 
con elevata resistenza. Cartucce diametro 50 
mm. Contenuto 300 ml

R. L. Contenuto Conf. Codice
44 300 ml 1 pz 3450047030000

PistolA silicone 
tubo alluminio
saccHetti Da 600 ml.
Impugnatura in fusione di alluminio ver-
niciata a polvere Tubo portacartuccia in 
alluminio, spessore 0,9 mm  Meccanismo 
di spinta con elevata resistenza. Cartucce 
diametro 50 mm. contenuto 300 ml

R. L. Contenuto Conf. Codice
45 600 ml 1 pz 3450047000000

PistolA silicone 
cromata
cartucce Da 300 ml.
Pistola realizzata in lamiera zincata. Ampia 
e sicura superficie di appoggio per il con-
tenitore di silicone. Cartucce diametro 50 
mm, contenuto 300 ml

R. L. Contenuto Conf. Codice
43 300 ml 1 pz 485009300000
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sika® uV sHielDing tape
tape protettiVo 
per plexiglass, lexan, ...
Sika UV nastro di schermatura è stato 
progettato  per proteggere i prodotti in-
teressati  dai raggi UV della luce del sole 
e dagli effetti negativi prodotti dalla luce 
del giorno e delle influenze climatiche. 
Sika UV nastro di schermatura è adatto 
per vetri organici e minerali. Grazie alla 
sua flessibilità e stabilità, Sika UV nastro 
di schermatura può essere utilizzato in 
una vista gamma di applicazioni in cui 
l’influenza dei raggi UV causa l’invecchia-
mento accelerato.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
42 mm 20 x 10 m 1 pz 3450006712700 Nero
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proDotti complementari

• sika marine •

attrezzature

11

sika® tooling Agent n
proDotto per finitura
Soluzione acquosa di tensioattivi.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
41 Flacone 1 lt 1 pz 3450046120000 Grigio

 a RICHIESTa


